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n Sie die Batterie immer vom System 
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. Überprüfen Sie die Steckverbindung des 


Motorkabels 


. Überprüfen Sie den Motor 
. Überprüfen Sie das Motorkabel 
. Überprüfen Sie den Controller 


. Überprüfen Sie das Hauptkabel von 


Controller zum Display 


. Überprüfen Sie das Display 
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ie aus dem Gepäckträger 


tstrom durch Betätigung der 


it mit dem Hauptkabel und dem 
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Schritt 1: Testen der Motorkabel Steckverbindung - 


° Überprüfen Sie die Steckverbindung des Motorkabels 

« Schließen Sie das PCB Kit an 

« Drehen Sie den Motor langsam rückwärts 

« Pro kompletter Umdrehung sollte die LED für die Hall- 
Sensoren 10 Signale senden 

« Sollte die LED weniger als 10 oder gar keine Signale 
anzeigen, bedeutet dies, dass der Hall Sensor des 
Motors defekt, nicht richtig verbunden ist oder das 
Signal abreißt. 
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Schritt 2: Testen des Motors 


«e Nutzen Sie das 3-in-1 Multitool und verbinden Sie es mit 
dem Motorstecker 


« Pro kompletter Umdrehung sollte das Signal des Speed 
Sensors genau einen Impuls geben 


« Sollte es nicht aufleuchten, ist der Speed Sensor defekt 
oder nicht richtig verbunden 


e V’erbinden Sie nun das Kabel mit einem 
funktionierenden Motor um zu testen, welches Teil 
defekt ist 


«e Sollte es nun funktionieren ersetzen Sie den Motor 


« Ansonsten schließen Sie ein 2.Motorkabel entlang des 
Rahmens an um die Funktionalität zu testen 


e Sollte es nun funktionieren ersetzen Sie das Motorkabel 
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der Fall sein, ersetzen Sie den Controller 
n des Controllers überprüfen Sie alle 
ystems 


licht der Fall sein, ersetzen Sie den Controller 
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ntrollerklappe (drei Schrauben) 
ie alle Steckverbindungen 
kverbindungen stimmen nutzen Sie ein 
‚Kabel für den Test 


em nun funktionieren, ersetzen Sie das 
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Software und die 


an und kalibrieren Sie 


ionen des Systems 


Vielen Dank! 
Bei Rückfragen wenden Sie sich an +49-6032-92671- 
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